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公
司
简
介

PROJOY ELECTRIC SRL（普兆电气）是一家致力于为能源转换设备和能源智能化管理

提供高低压直流开关、智能化元器件和智能化传感器的专业电气制造商。总部位于意大利米

兰，普兆电气在全球共设有三大研发基地（意大利米兰、中国苏州、中国厦门），同时在意

大利、英国、中国等多个国家设立子公司，满足国际化营销需求。

公司产品主要应用在新能源电源设备（光伏并网逆变器、光伏离网逆变器、光伏储能逆变

器、光伏水泵控制器等）、家庭电源智能化管理（家用电能智能化监控、存储和合理利

用）、家用电器智能化管理、智能电网等领域。

公司拥有国际电气和智能化电源应用领域最专业的研发团队，完全自主知识产权的电气产品

线以及多项太阳能内置直流开关、太阳能外置直流开关、各种智能元器件和传感器等产品的

核心专利技术。产品技术已达到世界先进水平并先后获得各项国际认证，包括:北美的UL和

CSA，欧共体CE认证、全球认可的CB认证、瑞典Nemko认证、澳大利亚SAA认证、德国

VDE认证和中国CCC认证。其中光伏外置直流开关产品已批量销往英国、澳大利亚、法国

和意大利。在中国，光伏内置开关已经成为中国著名逆变器制造商华为和合肥阳光产品的零

部件。

公司采用先进生产设备和精密检测试验仪器,不断引入高科技工艺流程和高级技能型人才，为

产品制造和质量控制提供了强有力的保障。公司拥有一支行业经验丰富的国际专业营销服务

队伍，秉承本地化的营销服务理念，能够正确把握市场发展趋势，准确定位客户需求。

公司将一如既往地坚持专业化、智能化、模块化的产品线方向，不断完善公司的产品系列并

提升产品的国际化竞争性。凭借精干的管理和经营团队，具有世界竞争力的核心技术，先进

的生产设备和精密检测试验仪器，成熟的国际市场渠道。普惠世界，光照未来。

ROHS
欧盟环保指令标准中国强制性产品认证欧共体安全合格证书 SAA认证 TUV认证 IEC认证CB认证



AC .................................................................... 交流电
  

DC..................................................................... 直流电

Ie ............................................................  额定工作电流

ISC ..................................................................短路电流

Ith.......................................................................热电流

MPPT...................................................最大功率点跟踪

PV.......................................................................光伏

VOC ...................................................................断路电

Impp.......................................................... MPPT电流

AC-21............................电阻性负载切换，包括中度超载

AC-22...............混合电阻和电感负载切换，包括中度效应

DC-21......................... ..电阻性负载切换，包括中度超载

DC-22...............混合电阻和电感负载切换，包括中度效应

Disconnector..................................................隔离开关

Switch disconnector...............负荷开关（负荷隔离开关）

BS 7671...................................................电气装置要求

EN 60364-7-712.........................《建筑物的电气设施》
第7-712部分：特殊设施或场所的要求 – 太阳光电（PV）
能源供应系统（IEC 60364-7-712，修订版）

光伏电池： 基本的光伏设备，暴露在光照下（例如

阳光）可以发电。

光伏模块： 组成太阳能电池的额最小单元，可以完

全防护环境的损害。

光伏链： 光伏模块串联形成的电路串，用以产生特

定的输出电压。

光伏阵列： 光伏链与其他原件的机械和电气的组合

产生直流电的单元。

光伏汇流箱： 箱内是所有光伏组的光伏链电气的连

接和任何保护设备可以放置的地方。

光伏发电装置： 光伏发电的集合，也叫光伏场。

光伏转换设备： 转换直流电为交流电的设置，也叫

逆变器。

标准测试条件（STC）：规定在NF EN60904-3

（C 57-323）下光伏电池和模块的测试条件。

开路电压UocSTC：标准测试下，光伏模块，光伏

链，不带负载的光伏组，或光伏转换设备的直流侧的

端电压。

短路电流IocSTC：标准测试下，光伏模块、链、

组或发电装置的短路电流。

最大反向电流IRM：模块在没有任何损坏下可以承

受的最大反向电流。这个值由生产商提供。

注意1：这个值跟导流二极管的承受电流无关，是正

常电流以反向通过光伏电池。

注意2：晶硅的典型值为2 到2.6 倍的模块的IocSTC

最大功率点（MPP 或MPPT)

如它的名称所示（跟踪最大功率点），原理上它可以

追踪非线性发电装置，例如光伏发电装置的最大功率

点。

MPPT 或MPPTS 通常也表示一个逆变器组件根据

有效光照，通过使负载特性与PV 装置的特性匹配达

到最优利用太阳能。

TERMINOLOGY
专业术语

EN 60529              ................................... 电气防护等级说明

IEC EN 61215    ................地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和
定型

 IEC EN 61646     ...................................  光伏薄膜测试标准

EN 60529  .............................  规范由外壳提供的防护等级规
范（IP等级）

EN 60947-1.................................低压开关设备和控制。第1
部分：总则

EN 60947-3     ......... 低压开关设备和控制设备。第3部分：开
关，断路器，隔离开关及熔断器组合电器

IEC EN 61215.................地面用晶体硅光伏（PV）组件 - 设
计鉴定和定型

IEC EN 61646 ............... 薄膜地面光伏（PV）模块 - 设计鉴 
定和定型

Nema 250 . .........   电气设备外壳（1000伏最大值）标准测试
的塑料材料易燃性设备和电器配件

UL 94...............................设备和器具部件塑料材料燃烧测试

UL 508  .................... .................... 工业控制类产品的检测准

UL 508i ..............光伏系统用手动隔离开关标准
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接触对设计
        一般的开关动静簧片接触是点与点或点与面或线与面的接触方式，并借助第三个弹性零件
增加或保持接触对间的接触压力，以改善接触性能（象交流接触器、漏电断路器），当开关断
开时，因弹性元件的缓冲作用，使得断开时间会延长，燃弧时间也跟着变长，接触对的烧蚀风
险随之增加，并且烧蚀的正是接触对的接触部位，影响后续的接触性能。基此，本系列开关对
开关动簧片与静簧片的结构形状尺寸设计作特别处理和多次验证，接触对采用插入式接触而非
对碰接触。静簧片参照电气插件插片的刀片式设计，插片起始处是带斜度和圆弧过渡的刀口，
使插入力更小，接触更平稳；动簧片插入口参照电气插件的夹持式插口设计，工作中动簧片夹
持住静簧片，不使用第三个弹性零件，使得在动静簧片断开时干脆直接地断开，从而缩短燃弧
时间。同时参照桥式动簧片的双断点方式，动簧片采用双插口，同时与两只静簧片插合或分
开，一路电路中有二个断点，在保证接触可靠性的同时增强断开电路的可靠性。 

对电弧影响的处置

       开关切换时电弧的产生是不可避免的，而直流开关的电弧则更大更持久。接触对的结构设
计与开关转换速度的提高能大大减少电弧的产生与存活时间，动静簧片的结构设计上还有以下
好处：
1、触点自清洁功能。
因采用旋转接触方式，接触对在接触过程中旋转，接触区域得到刮擦清洁，因而电弧产生的污
垢得到清理，保持接触处常新，保证了接触性能；
2、电弧发生区域与接触区域不重合。
动簧片的插口式结构与静簧片的刀口式结构，电弧产生在动簧征插口的外侧边缘和静簧片刀口
边缘处而不会发生在中间的接触区域，所以电弧对开关的导通性能影响较小，避免因接触区烧
蚀电阻值变高导致接触对发热剧增的情况。（对比交流接触器，工作中动触点与静触点的最高
点是接触区也是燃弧区，电弧直接影响了接触性能）。

独立于操作与开关转换速度

相较于交流接触器触桥（动簧片）工作中的直线运动，普兆直流隔离开关采用旋转式开关结
构，开关的操作件（旋钮）与动簧片并不作刚性或弹性的直接连接或连结，操作者旋转操作件
（旋钮）的速度、力度不直接影响动簧片的运动，即操作者不直接影响开关由OFF到ON或由
ON到OFF的转换，开关体内置一个弹簧贮能机构，当人力操控旋钮时，弹簧积聚能量，当旋
钮转过一定角度时触发里面的“扳机（触发机构）”，动簧片瞬间被“弹射”开来，实现开关
状态的转换，通常这个弹射动作耗时仅5ms（对比，交流接触器的切换时间约在100ms左
右）。较短的开关转换时间，极大地缩短了燃弧的时间长度，有力地保证了接触对的物理性能
和接触性能。

真正的直流通断

        制造公司积30年的电气接插件与电气开关的设计制造经验，综合电气插座与电气开关的结
构特点，参照最新的太阳能光伏发电规范，设计制造了旋转插片式太阳能专用直流隔离开关，是
一款真正的适用于直流电的隔离开关。交流电的波形是正弦波，每隔一个周期电流会经0点，电
压值为0，而直流电的波形基本上是一条直线，电压一直保持恒定大小，没有某一时间点电流经
0点而电压变为0值。断开一个运行中有0点电压的电流比断开一个有恒定电压的电流更容易--
更小的断开机械力、更小的电弧、更短的电弧生存时间，直流隔离开关比交流隔离开关要求更高
--更高的开关转换速度、更高的灭弧能力、更高的抗高温阻燃性能和更高的可靠性等。

较高的防护等级

1、内置的开关，在安装面板后加软质密封垫，在转轴处增加机械密封结构，在面板安装螺丝处都安装有密封圈，安装在机箱内防护等级       
达IP66，且密封垫和确保内置开关的紧固性，尤其是在有纹理和波浪的面安装能体现良好的防水效果，使整体防护等级达到IP66。
2、外置的开关，在外壳与旋钮转轴处增加机械密封结构（专利），确保整个外置开关防护等级达IP66。
3、外置直流开关可采用挂板安装、外板2孔安装、内侧4孔安装，共3种安装方式。

灵活的接线操作

1、内藏式跳线，方便串并连线、节省空间，且更美观；
2、空间布线，容易辨识；
3、端子设计为斜45°角，且具有正反触点可选型号，确保直流开关在狭小空间内接线便利；
4、外置开关的外壳空间充足，使得接线方便；
5、外置开关适用多种接线方式：防水帽、CableGland(M16、M25)、MC4接线方式。

防误操作设计

1、可选带挂锁或门锁机构，防止误操作；
2、开、关位置标识与开关方向限定，防止因不能确定开关状态而发生的误操作。

环境灵活性
1、外置开关充裕的空间确保整体在-25℃~70℃温度环境下满载工作，内置开关同样可以在该温度范围满载工作；
2、绝缘电压1500V测试标准，可以在高达1500V的直流系统中安全是用，满足过电压I~III标准，以及污染等级2使用环境。

真正的直流通断

接触对设计

独立于操作与开关转换速度

对电弧影响的处置

高标准的电气指标

高标准的电气指标

1、工作电压可以高达1500V；
2、工作电流最高可以达到58A；
3、 2-12层设计，可以最高满足6路MPPT的逆变器设计；
4、采用V-O等级的绝缘材料；
5、高导通性铜，且活动和接线端子触点铜镀银，接触良好，不易腐蚀，损耗小。

DC SWITCH SELECTION CRITERIA

直流开关选择标准
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APPLICATIONS FOR INDUSTRY

开关应用

光伏设备、风力发电、        储能设备、电力传输、电力牵引

光伏设备
       随着太阳能行业的迅猛发展，大型装机容量的太阳能发电厂不断增加，大型光伏电厂
对所需的控制和保护设备的性能要求也越来越高。
      当光伏电厂的功率超过某一水平时，需要采用断路器或隔离开关，特别是对逆变器 
（例如并网逆变器、离网逆变器、储能逆变器） 的保护隔离、对低压元器件提出了更高的
要求。

风力发电
       风力发电正在世界上形成一种热潮，风力发电不需要使用燃料，也不会产生辐射或空
气污染。普兆研发的直流开关，其宽电压适用范围，可广泛应用在风电发电配电系统中。

储能设备
       储能技术在光伏并网发电系统中的应用，为解决光伏发电对电网带来的不良影响提供
了可行性方案，并且，它的应用无论是在用户侧还是在电网侧都将带来一定的经济效益。
光伏直流开关对逆变器 （例如并网逆变器、离网逆变器、储能逆变器） 的重要保护器
件，直接影响到光伏系统的安全可靠运行。

电力传输 （直流传输...） 
       自上世纪80年代以来，电力传输技术的发展步伐明显加快，直流输电，对于提
高现有传输系统的传输能力，挖掘现有设备潜力，具有十分重要的现实意义，实施起
来可收到事半功倍的效果。普兆可提供的直流电压方案满足客户需求。

电力牵引
       电力牵引是用电能作为机车车辆动力的一种牵引方式，主要用于铁路、城市交通
和地下轨道灯轨道交通系统。由于轨道交通系统的运营工作涉及到成千上万的乘客的
安全，必须不断提高整个系统的安全性和可靠性。针对电力机车主传动系统、照明灯
系统的保护，普兆提供全系列产品及解决方案。

外置交流开关

串 / 电缆 -

交流电路

串 / 电缆 +

汇流箱逆变器

外置交流开关 配电模块直流开关外置直流开关

光伏电站解决方案系统图

开关分类

单孔安装直流开关 面板安装直流开关 门锁安装直流开关

太阳能光伏电站的整体设备配套包含太阳能追踪、直流汇流箱、直流柜、逆变系统、计量和监控系、交流配电及并网系统等。普兆可
提供完整的太阳能专用产品帮助减少投资成本、简化项目建设、提供设备可靠性同时简化运营、减低风险、并提供长期、快速的服务
支持。

内置交关

单孔安装交流开关
面板安装交流开关
门锁安装交流开关
配电模块交流开关

内置开关

单孔安装直流开关
面板安装直流开关
门锁安装直流开关
配电模块直流开关

外置开关

外置直流开关
外置交流开关

or or
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外置开关
在系统中的位置
Isolator Position in the system

AC设备

   逆变器

外置交流开关

外置直流开关 

外置直流开关 

外置直流开关 

   逆变器

外置交流开关

光伏组件

光伏组件

L1
L2
L3
N
E

L

N

E

L

N

E

AC设备 

+                                   +                                  +                                    +

-                                   -                                    -                                     -

+                                  +                                  +                                   +

  -                                     -                                   -                                    -

   

        

     

          

L

N

E

L

N

E

AC设备

  外置直流开关     逆变器  外置交流开关

        

光伏组件

+                                   +                                  +                                    +

  -                                     -                                   -                                    -

+                                   +                                  +                                    +

-                                   -                                    -                                     -

+                                  +                                  +                                   +

  -                                     -                                   -                                    -

   

        

          

AC设备

外置交流开关   逆变器

光伏组件

+                                   +                                  +                                    +

-                                   -                                    -                                     -

+                                   +                                  +                                    +

-                                   -                                    -                                     -

+                                   +                                  +                                    +

-                                   -                                    -                                     -

+                                   +                                  +                                    +

-                                   -                                    -                                     -

适用于单相1MPPT逆变器，(1-3.6kW)

适用于单相2MPPT逆变器，（3-6kW）

适用于三相2MPPT逆变器（6-20kW）

适用于多路MPPT逆变器，每路MTTP单独控制

L1

L2

L3

N

E
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产
品

特
点

技术参数

PEDS 150 R-HM 16 (L)-2

2、4、6、8层（可选）

杠杆带锁（可选）

额定发热电流16A

单孔安装

反触点（可选）

额定绝缘电压1500V

普兆直流开关

PEDS150R-HM16-X

产品外形尺寸
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型号编制含义

W
W
W
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有他更安全

PEDS150R-HM16-X

技术参数

500V 600V 800V700V 900V 1000V 1200V 1500V 

+1+1

-1-1

+1+1

-1-1

+1+1

-1-1

+2+2

-2-2

+1

+1

-1-1

+1

+1

-1

-1

+1

+1

-1

-1

+1+1

-1-1

+2+2

-2-2

+3+3

-3-3

+1

-1

+1

-1

+1+1

-1-1

+2+2

-2-2

+3+3

-3-3

+4+4

-4-4

+1

+1

-1

-1

型号 触点配置

+1+1

-1/-2

+2+2

-1/-2

单孔安装型直流开关
PEDS150R-HM-X

ROHS
欧盟环保指令标准中国强制性产品认证欧共体安全合格证书 SAA认证 TUV认证 IEC认证CB认证

 结构紧凑，模块化设计，2-8层可用型号，满足多种场合需要；

单孔安装简单，良好的密封设计，采用了进口密封件，安装能使机器
整体达到IP66等级；

额定直流电压1500V的设计，且通过了IEC 60947-3 及UL508i等多个国际认证。

以下数据按IEC60947-3(ed.3.2):2015，使用类别DC-PV0/DC-PV1
串联的级数 回路 触点配置

6

8

10

16

25

32

16

25

32

29

45

50

16

25

32

16

25

32

16

25

32

16

25

32

16

25

32

29

45

50

16

25

32

29

45

58

4.5

6

7.5

16

23

27

16

23

27

16

23

27

16

23

27

16

25

32

16

25

32

16

25

32

16

23

27

29

38

45

16

23

27

29

45

58

3

4

5

16

20

23

16

20

23

16

20

23

16

20

23

16

25

32

16

25

32

16

25

32

16

20

23

29

38

45

16

20

23

29

45

58

2.5

3

4

13

16

20

13

16

20

13

16

20

13

16

20

16

25

32

16

25

32

16

25

32

13

16

20

29

38

45

13

16

20

29

45

58

1.5

2

2.5

9

11

13

9

11

13

9

11

13

9

11

13

16

25

32

16

25

32

16

25

32

9

11

13

29

38

45

9

11

13

29

45

58

9

11

13

16

25

32

16

25

32

29

45

58

16

25

32

16

25

32

16

25

32

16

25

32

16

25

32

29

45

58

16

25

32

29

45

58

PEDS150R-HM16-1

PEDS150R-HM25-1

PEDS150R-HM32-1

PEDS150R-HM16-2

PEDS150R-HM25-2

PEDS150R-HM32-2

PEDS150R-HM16-3

PEDS150R-HM25-3

PEDS150R-HM32-3

PEDS150R-HM16-2H

PEDS150R-HM25-2H

PEDS150R-HM32-2H

PEDS150R-HM16-4

PEDS150R-HM25-4

PEDS150R-HM32-4

PEDS150R-HM16-4S

PEDS150R-HM25-4S

PEDS150R-HM32-4S

PEDS150R-HM16-4T

PEDS150R-HM25-4T

PEDS150R-HM32-4T

PEDS150R-HM16-4B

PEDS150R-HM25-4B

PEDS150R-HM32-4B

PEDS150R-HM16-6

PEDS150R-HM25-6

PEDS150R-HM32-6

PEDS150R-HM16-3H

PEDS150R-HM25-3H

PEDS150R-HM32-3H

PEDS150R-HM16-8

PEDS150R-HM25-8

PEDS150R-HM32-8

PEDS150R-HM16-4H

PEDS150R-HM25-4H

PEDS150R-HM32-4H

/

/

/

6

8

10

6

8

10

6

8

10

6

8

10

16

25

32

16

25

32

16

25

32

6

8

10

12

14

16

6

8

10

29

45

50

/

/

/

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3

4

5

16

20

23

16

20

23

16

20

23

3

4

5

9

11

13

3

4

5

16

20

23

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2

2

2

3

3

3

2

2

2

4

4

4

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

1

1

1

4

4

4

1

1

1
12点位置关，3点位置开（ 可选9点关，12点开 ）
10,000
2 or 4（6/8极可选）
8
-40 to +70
-40 to +85
2
III
IP66

2, 4, 6, 8
2H, 3H, 4H
2, 4, 6, 8
2H, 3H, 4H

产品参数
以下数据按IEC60947-3(ed.3.2):2015，使用类别DC-PV0/DC-PV1

HM16 HM25 HM32

主要参数
额定绝缘电压
额定发热电流 
额定冲击耐受电压

额定短时耐受电流 (1s)

额定短路接通能力

额定限制短路电流
最大熔丝规格
最大电缆断面积（包括跳接线）
单根线或标准
软线
软线（+多股电缆端）
扭矩
接线端子M4螺钉紧固扭矩
面板安装螺钉ST4.2（304不锈钢）紧固扭矩
单孔安装螺母M16紧固扭矩
旋钮M3螺钉紧固扭矩
开关转换扭矩
每个接触对最大功率损耗
2
4
6
8
2H
3H
4H
通用参数
安装方法

旋钮样式

开关旋钮位置
机械寿命
直流极数
触点间距离（极间）
操作温度
储存温度
污染等级
过电压类别
轴和安装螺钉的IP等级

Ui
Ithe

Uimp

Icw

Icm

Icc

gL (gG)

1500
16

8000
800

1300
800

1300
5000

40

4-16
4-10
4-10

1500
25

8000
900

1500
900

1500
5000

63

4-16
4-10
4-10

1500
32

8000
1000
1700
1000
1700
5000

80

4-16
4-10
4-10

1.2-1.3
NA

2.0-2.3
0.5-0.7
0.9-1.9

V
A
V
A
A
A
A
A
A

mm2

mm2

mm2

Nm
Nm
Nm
Nm
Nm

W
W
W
W
W
W
W

单孔安装
A B

0.8
1.6
2.4
3.2
0.4
0.6
0.8

2
4
6
8
1

1.5
2

3
6
9

12
1.5

2.25
3

mm
℃
℃

电原理图 安装孔 旋钮03圆

高速的“开-关”切换机构，采用贮能弹簧，当贮能到达弹簧动作点的时候（人

工操作手柄达到切换位置之前），机构即快速实现切换，极大的缩短直流电弧

的产生与存在时间，使得最大通断切换时间小于5ms；

双重灭弧机制，采用磁性灭弧与灭弧栅灭弧双重灭弧，有效地抑制了电弧，

特别是直流电弧；

防误操作的安全锁结构设计，使得开关的操作更加安全；

采用B类电气标称，具有良好的过载能力，满足过电压III和污染等级2使用环境；
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型号编制含义
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有他更安全

普兆直流开关

额定绝缘电压1500V

反触点安装

面板安装

额定发热电流16A

旋转带锁（可选）

2、4、6、8层（可选）

PEDS150R-PM16-X

技术参数

面板安装直流开关
PEDS150R-PM-X

ROHS
欧盟环保指令标准中国强制性产品认证欧共体安全合格证书 SAA认证 TUV认证 IEC认证CB认证

技术参数
PEDS150R-PM16-X

500V 600V 800V700V 900V 1000V 1200V 1500V 

+1+1

-1-1

+1+1

-1-1

+1+1

-1-1

+2+2

-2-2

+1

+1

-1-1

+1

+1

-1

-1

+1

+1

-1

-1

+1+1

-1-1

+2+2

-2-2

+3+3

-3-3

+1

-1

+1

-1

+1+1

-1-1

+2+2

-2-2

+3+3

-3-3

+4+4

-4-4

+1

+1

-1

-1

型号 触点配置

+1+1

-1/-2

+2+2

-1/-2

串联的级数 回路

6

8

10

16

25

32

16

25

32

29

45

50

16

25

32

16

25

32

16

25

32

16

25

32

16

25

32

29

45

50

16

25

32

29

45

58

4.5

6

7.5

16

23

27

16

23

27

16

23

27

16

23

27

16

25

32

16

25

32

16

25

32

16

23

27

29

38

45

16

23

27

29

45

58

3

4

5

16

20

23

16

20

23

16

20

23

16

20

23

16

25

32

16

25

32

16

25

32

16

20

23

29

38

45

16

20

23

29

45

58

2.5

3

4

13

16

20

13

16

20

13

16

20

13

16

20

16

25

32

16

25

32

16

25

32

13

16

20

29

38

45

13

16

20

29

45

58

1.5

2

2.5

9

11

13

9

11

13

9

11

13

9

11

13

16

25

32

16

25

32

16

25

32

9

11

13

29

38

45

9

11

13

29

45

58

9

11

13

16

25

32

16

25

32

29

45

58

16

25

32

16

25

32

16

25

32

16

25

32

16

25

32

29

45

58

16

25

32

29

45

58

Ui
Ithe

Uimp

Icw

Icm

Icc

gL (gG)

12点位置关，3点位置开（ 可选9点关，12点开 ）
10,000
2 or 4（6/8极可选）
8
-40 to +70
-40 to +85
2
III
IP66

2, 4, 6, 8
2H, 3H, 4H
2, 4, 6, 8
2H, 3H, 4H

PM16 PM25 PM32

主要参数
额定绝缘电压
额定发热电流 
额定冲击耐受电压

额定短时耐受电流 (1s)

额定短路接通能力

额定限制短路电流
最大熔丝规格
最大电缆断面积（包括跳接线）
单根线或标准
软线
软线（+多股电缆端）
扭矩
接线端子M4螺钉紧固扭矩
面板安装螺钉ST4.2（304不锈钢）紧固扭矩
单孔安装螺母M16（塑料）紧固扭矩
旋钮M3螺钉紧固扭矩
开关转换扭矩
每个接触对最大功率损耗
2
4
6
8
2H
3H
4H
通用参数
安装方法

旋钮样式

开关旋钮位置
机械寿命
直流极数
触点间距离（极间）
操作温度
储存温度
污染等级
过电压类别
轴和安装螺钉的IP等级

1500
16

8000
800

1300
800

1300
5000

40

4-16
4-10
4-10

1500
25

8000
900

1500
900

1500
5000

63

4-16
4-10
4-10

1500
32

8000
1000
1700
1000
1700
5000

80

4-16
4-10
4-10

1.2-1.3
0.8-0.9

NA
0.5-0.7
0.9-1.9

V
A
V
A
A
A
A
A
A

mm2

mm2

mm2

Nm
Nm
Nm
Nm
Nm

W
W
W
W
W
W
W

面板安装
A B C

0.8
1.6
2.4
3.2
0.4
0.6
0.8

2
4
6
8
1

1.5
2

3
6
9

12
1.5

2.25
3

mm
℃
℃

以下数据按IEC60947-3(ed.3.2):2015，使用类别DC-PV0/DC-PV1

产品参数
以下数据按IEC60947-3(ed.3.2):2015，使用类别DC-PV0/DC-PV1

产
品

特
点

结构紧凑，模块化设计，2-8层可用型号，满足多种场合需要；

面板安装方式安装牢固，良好的密封设计，采用了进口密封件，安装能使
机器整体达到IP66等级；

高速的“开-关”切换机构，采用贮能弹簧，当贮能到达弹簧动作点的时候

（人工操作手柄达到切换位置之前），机构即快速实现切换，极大的缩短

直流电弧的产生与存在时间，使得最大通断切换时间小于5ms；

触点自清洁设计，旋转触点护架能有效清除触点表面产生的积垢，使

触点保持良好的接触性能，减少发热与磨损，改善导通性能，降低了

直流开关的电阻和能耗，延长了开关的寿命；

面板面积48mm*48mm, 占用逆变器底板面积小，有利于逆变器底板安装多个接口；

采用进口的绝缘等级UL94V-0的阻燃材料，在环境温度为-40℃~+70℃区间产品
可以满载工作；

额定直流电压1500V的设计，且通过了IEC60947-3,UL508i,GB14048.3等多个国际认证。

PEDS 150 R-PM 16 (R)-2

PEDS150R-PM16-1

PEDS150R-PM25-1

PEDS150R-PM32-1

PEDS150R-PM16-2

PEDS150R-PM25-2

PEDS150R-PM32-2

PEDS150R-PM16-3

PEDS150R-PM25-3

PEDS150R-PM32-3

PEDS150R-PM16-2H

PEDS150R-PM25-2H

PEDS150R-PM32-2H

PEDS150R-PM16-4

PEDS150R-PM25-4

PEDS150R-PM32-4

PEDS150R-PM16-4S

PEDS150R-PM25-4S

PEDS150R-PM32-4S

PEDS150R-PM16-4T

PEDS150R-PM25-4T

PEDS150R-PM32-4T

PEDS150R-PM16-4B

PEDS150R-PM25-4B

PEDS150R-PM32-4B

PEDS150R-PM16-6

PEDS150R-PM25-6

PEDS150R-PM32-6

PEDS150R-PM16-3H

PEDS150R-PM25-3H

PEDS150R-PM32-3H

PEDS150R-PM16-8

PEDS150R-PM25-8

PEDS150R-PM32-8

PEDS150R-PM16-4H

PEDS150R-PM25-4H

PEDS150R-PM32-4H

/

/

/

6

8

10

6

8

10

6

8

10

6

8

10

16

25

32

16

25

32

16

25

32

6

8

10

12

14

16

6

8

10

29

45

50

/

/

/

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3

4

5

16

20

23

16

20

23

16

20

23

3

4

5

9

11

13

3

4

5

16

20

23

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2

2

2

3

3

3

2

2

2

4

4

4

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

1

1

1

4

4

4

1

1

1
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PEDS 150-DB 16 (L)-2

2、4、6、8极（可选）

杠杆带锁（可选）

额定发热电流

配电模块或底板安装

额定绝缘电压1500V

普兆直流开关

配电模块型直流开关
PEDS150-DB-X

ROHS
欧盟环保指令标准中国强制性产品认证欧共体安全合格证书 SAA认证 TUV认证 IEC认证CB认证

Ui
Ithe

Uimp

Icw

Icm

Icc

gL (gG)

12点位置关，3点位置开（ 可选9点关，12点开 ）
10,000
2 or 4（6/8极可选）
8
-40 to +70
-40 to +85
2
III
IP20

2, 4, 6, 8
2H, 3H, 4H
2, 4, 6, 8
2H, 3H, 4H

DB16 DB25 DB32

主要参数
额定绝缘电压
额定发热电流 
额定冲击耐受电压

额定短时耐受电流 (1s)

额定短路接通能力

额定限制短路电流
最大熔丝规格
最大电缆断面积（包括跳接线）
单根线或标准
软线
软线（+多股电缆端）
扭矩
接线端子M4螺钉紧固扭矩
面板安装螺钉ST4.2（304不锈钢）紧固扭矩
单孔安装螺母M16紧固扭矩
旋钮M3螺钉紧固扭矩
开关转换扭矩
每个接触对最大功率损耗
2
4
6
8
2H
3H
4H
通用参数
安装方法

旋钮样式

开关旋钮位置
机械寿命
直流极数
触点间距离（极间）
操作温度
储存温度
污染等级
过电压类别
轴和安装螺钉的IP等级

1500
16

8000
800

1300
800

1300
5000

40

4-16
4-10
4-10

1500
25

8000
900

1500
900

1500
5000

63

4-16
4-10
4-10

1500
32

8000
1000
1700
1000
1700
5000

80

4-16
4-10
4-10

1.2-1.3
NA
NA

0.5-0.7
0.9-1.9

V
A
V
A
A
A
A
A
A

mm2

mm2

mm2

Nm
Nm
Nm
Nm
Nm

W
W
W
W
W
W
W

底部安装 或 DIN35导轨安装
A B

0.8
1.6
2.4
3.2
0.4
0.6
0.8

2
4
6
8
1

1.5
2

3
6
9

12
1.5

2.25
3

mm
℃
℃

技术参数

500V 600V 800V700V 900V 1000V 1200V 1500V 

+1+1

-1-1

+1+1

-1-1

+1+1

-1-1

+2+2

-2-2

+1

+1

-1-1

+1

+1

-1

-1

+1

+1

-1

-1

+1+1

-1-1

+2+2

-2-2

+3+3

-3-3

+1

-1

+1

-1

+1+1

-1-1

+2+2

-2-2

+3+3

-3-3

+4+4

-4-4

+1

+1

-1

-1

型号 触点配置

+1+1

-1/-2

+2+2

-1/-2

串联的级数 回路

6

8

10

16

25

32

16

25

32

29

45

50

16

25

32

16

25

32

16

25

32

16

25

32

16

25

32

29

45

50

16

25

32

29

45

58

4.5

6

7.5

16

23

27

16

23

27

16

23

27

16

23

27

16

25

32

16

25

32

16

25

32

16

23

27

29

38

45

16

23

27

29

45

58

3

4

5

16

20

23

16

20

23

16

20

23

16

20

23

16

25

32

16

25

32

16

25

32

16

20

23

29

38

45

16

20

23

29

45

58

2.5

3

4

13

16

20

13

16

20

13

16

20

13

16

20

16

25

32

16

25

32

16

25

32

13

16

20

29

38

45

13

16

20

29

45

58

1.5

2

2.5

9

11

13

9

11

13

9

11

13

9

11

13

16

25

32

16

25

32

16

25

32

9

11

13

29

38

45

9

11

13

29

45

58

9

11

13

16

25

32

16

25

32

29

45

58

16

25

32

16

25

32

16

25

32

16

25

32

16

25

32

29

45

58

16

25

32

29

45

58

/

/

/

6

8

10

6

8

10

6

8

10

6

8

10

16

25

32

16

25

32

16

25

32

6

8

10

12

14

16

6

8

10

29

45

50

/

/

/

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3

4

5

16

20

23

16

20

23

16

20

23

3

4

5

9

11

13

3

4

5

16

20

23

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2

2

2

3

3

3

2

2

2

4

4

4

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

1

1

1

4

4

4

1

1

1

PEDS150-DB16-1

PEDS150-DB25-1

PEDS150-DB32-1

PEDS150-DB16-2

PEDS150-DB25-2

PEDS150-DB32-2

PEDS150-DB16-3

PEDS150-DB25-3

PEDS150-DB32-3

PEDS150-DB16-2H

PEDS150-DB25-2H

PEDS150-DB32-2H

PEDS150-DB16-4

PEDS150-DB25-4

PEDS150-DB32-4

PEDS150-DB16-4S

PEDS150-DB25-4S

PEDS150-DB32-4S

PEDS150-DB16-4T

PEDS150-DB25-4T

PEDS150-DB32-4T

PEDS150-DB16-4B

PEDS150-DB25-4B

PEDS150-DB32-4B

PEDS150-DB16-6

PEDS150-DB25-6

PEDS150-DB32-6

PEDS150-DB16-3H

PEDS150-DB25-3H

PEDS150-DB32-3H

PEDS150-DB16-8

PEDS150-DB25-8

PEDS150-DB32-8

PEDS150-DB16-4H

PEDS150-DB25-4H

PEDS150-DB32-4H

以下数据按IEC60947-3(ed.3.2):2015，使用类别DC-PV0/DC-PV1

产品外形尺寸

型号编制含义

技术参数
PEDS150R-DB16-X

产
品

特
点

结构紧凑，模块化设计，2-8层可用型号，满足多种场合需要；

底部固定和导轨安装方式，适合安装在控制柜、配电箱和汇流箱里面；采用进口
密封件，达到IP20等级；

高速的“开-关”切换机构，采用贮能弹簧，当贮能达到弹簧动作点的时候（人

工操作手柄达到切换位置之前），机构就快速实现切换，极大的缩短直流电弧的

产生与存在时间，使得最大通断切换时间小于5ms；

改进的触点接触对设计，触点接触面积增大、压力持久、表面粗糙度

提高等，使触点  对从分到合，工作中，或从合到分的整个过程都有高效的接触性能；

开关转换扭矩为1Nm左右，易于操作, 且端子便于接线4mm2~16mm2的线缆；

防误操作的安全锁结构设计，使得开关的操作更加安全。

 额定直流电压1500V的设计，且通过了IEC60947-3,UL508i,GB14048.3等多个国际认证。



PEDS150-DC-X

PEDS150-DC-X

技术参数

19/20

W
W
W
.PR

O
JO

Y-ELEC
TR

IC
.C
O
M

有他更安全

PEDS 150-DC 16 (L)-2

2、4、6、8层（可选）

杠杆带锁（可选）

额定发热电流

门锁安装

额定绝缘电压1500V

普兆直流开关

门锁安装直流开关
PEDS150-DC-X

ROHS
欧盟环保指令标准中国强制性产品认证欧共体安全合格证书 SAA认证 TUV认证 IEC认证CB认证

Ui
Ithe

Uimp

Icw

Icm

Icc

gL (gG)

12点位置关，3点位置开（ 可选9点关，12点开 ）
10,000
2 or 4（6/8极可选）
8
-40 to +70
-40 to +85
2
III
IP20

2, 4, 6, 8
2H, 3H, 4H
2, 4, 6, 8
2H, 3H, 4H

DC16 DC25 DC32

主要参数
额定绝缘电压
额定发热电流 
额定冲击耐受电压

额定短时耐受电流 (1s)

额定短路接通能力

额定限制短路电流
最大熔丝规格
最大电缆断面积（包括跳接线）
单根线或标准
软线
软线（+多股电缆端）
扭矩
接线端子M4螺钉紧固扭矩
面板安装螺钉ST4.2（304不锈钢）紧固扭矩
单孔安装螺母M16紧固扭矩
旋钮M3螺钉紧固扭矩
开关转换扭矩
每个接触对最大功率损耗
2
4
6
8
2H
3H
4H
通用参数
安装方法

旋钮样式

开关旋钮位置
机械寿命
直流极数
触点间距离（极间）
操作温度
储存温度
污染等级
过电压类别
轴和安装螺钉的IP等级

1500
16

8000
800

1300
800

1300
5000

40

4-16
4-10
4-10

1500
25

8000
900

1500
900

1500
5000

63

4-16
4-10
4-10

1500
32

8000
1000
1700
1000
1700
5000

80

4-16
4-10
4-10

1.2-1.3
0.8-0.9

NA
0.5-0.7
0.9-1.9

V
A
V
A
A
A
A
A
A

mm2

mm2

mm2

Nm
Nm
Nm
Nm
Nm

W
W
W
W
W
W
W

门锁安装
A B

0.8
1.6
2.4
3.2
0.4
0.6
0.8

2
4
6
8
1

1.5
2

3
6
9

12
1.5

2.25
3

mm
℃
℃

500V 600V 800V700V 900V 1000V 1200V 1500V 

+1+1

-1-1

+1+1

-1-1

+1+1

-1-1

+2+2

-2-2

+1

+1

-1-1

+1

+1

-1

-1

+1

+1

-1

-1

+1+1

-1-1

+2+2

-2-2

+3+3

-3-3

+1

-1

+1

-1

+1+1

-1-1

+2+2

-2-2

+3+3

-3-3

+4+4

-4-4

+1

+1

-1

-1

型号 触点配置

+1+1

-1/-2

+2+2

-1/-2

串联的级数 回路

6

8

10

16

25

32

16

25

32

29

45

50

16

25

32

16

25

32

16

25

32

16

25

32

16

25

32

29

45

50

16

25

32

29

45

58

4.5

6

7.5

16

23

27

16

23

27

16

23

27

16

23

27

16

25

32

16

25

32

16

25

32

16

23

27

29

38

45

16

23

27

29

45

58

3

4

5

16

20

23

16

20

23

16

20

23

16

20

23

16

25

32

16

25

32

16

25

32

16

20

23

29

38

45

16

20

23

29

45

58

2.5

3

4

13

16

20

13

16

20

13

16

20

13

16

20

16

25

32

16

25

32

16

25

32

13

16

20

29

38

45

13

16

20

29

45

58

1.5

2

2.5

9

11

13

9

11

13

9

11

13

9

11

13

16

25

32

16

25

32

16

25

32

9

11

13

29

38

45

9

11

13

29

45

58

9

11

13

16

25

32

16

25

32

29

45

58

16

25

32

16

25

32

16

25

32

16

25

32

16

25

32

29

45

58

16

25

32

29

45

58

/

/

/

6

8

10

6

8

10

6

8

10

6

8

10

16

25

32

16

25

32

16

25

32

6

8

10

12

14

16

6

8

10

29

45

50

/

/

/

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3

4

5

16

20

23

16

20

23

16

20

23

3

4

5

9

11

13

3

4

5

16

20

23

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2

2

2

3

3

3

2

2

2

4

4

4

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

1

1

1

4

4

4

1

1

1

PEDS150R-DC16-1

PEDS150R-DC25-1

PEDS150R-DC32-1

PEDS150R-DC16-2

PEDS150R-DC25-2

PEDS150R-DC32-2

PEDS150R-DC16-3

PEDS150R-DC25-3

PEDS150R-DC32-3

PEDS150R-DC16-2H

PEDS150R-DC25-2H

PEDS150R-DC32-2H

PEDS150R-DC16-4

PEDS150R-DC25-4

PEDS150R-DC32-4

PEDS150R-DC16-4S

PEDS150R-DC25-4S

PEDS150R-DC32-4S

PEDS150R-DC16-4T

PEDS150R-DC25-4T

PEDS150R-DC32-4T

PEDS150R-DC16-4B

PEDS150R-DC25-4B

PEDS150R-DC32-4B

PEDS150R-DC16-6

PEDS150R-DC25-6

PEDS150R-DC32-6

PEDS150R-DC16-3H

PEDS150R-DC25-3H

PEDS150R-DC32-3H

PEDS150R-DC16-8

PEDS150R-DC25-8

PEDS150R-DC32-8

PEDS150R-DC16-4H

PEDS150R-DC25-4H

PEDS150R-DC32-4H

以下数据按IEC60947-3(ed.3.2):2015，使用类别DC-PV0/DC-PV1

产品参数
以下数据按IEC60947-3(ed.3.2):2015，使用类别DC-PV0/DC-PV1

产
品

特
点

结构简单紧凑，节约空间；底部安装和面板固定方式可以让产品安装更牢固；

2-8层可用型号, 通过触电的级联或者是串联适应于更大电流和高电压的直流
通断，也适用于多路直流的独立接入或者并联接入；

触点自清洁设计，旋转触点护架能有效清除触点表面产生的积垢，延长了开关
的寿命；

采用磁性灭弧与灭弧栅灭弧双重灭弧，有效地抑制了电弧，特别是直流电弧；

良好的密封设计，采用了进口密封件，安装能使机器整体达到IP66等级；

 采用进口的绝缘等级UL94V-0等级的阻燃材料，在环境温度为
-40 ℃ ~+70 ℃ 区间产品可以不降载工作；

开关转换扭矩为1Nm左右，易于操作,  且端子便于接线4mm2~16mm2的线缆；

防误操作的安全锁结构设计，使得开关的操作更加安全；

采用B类电气标称，具有良好的过载能力，满足过电压III和污染等级2使用环境；

 额定直流电压1500V的设计，且通过了IEC60947-3,UL508i,
GB14048.3等多个国际认证。

产品外形尺寸

型号编制含义
技术参数



PEDS150-ELR-X

PEDS150-EL-X

技术参数

型号

接口
串
推荐型号

21/22

W
W
W
.PR

O
JO

Y-ELEC
TR

IC
.C
O
M

有他更安全

产品外形尺寸

PEDS150-EL16R-2

2、4、层（可选）

旋转带锁

额定发热电流16A 

外置

额定绝缘电压1500V

普兆直流开关

Cable Gland M25

1 or 2

2/2H/4S or 4

Cable Gland M16

1

2/2H/4S 

MC4/H4/Tyco(可选)

1

2/2H/4S 

标准防水帽

1 or 2

2/2H/4S or 4

PEDS150-EL16R-X （M25 Waterproof Cap )

PEDS150-EL16R-X（Cable Gland M25 )

PEDS150-EL16R-X （MC4/H4/Tyco )

PEDS150-EL16R-X（Cable Gland M16 )

外置直流开关
PEDS150-ELR-X

ROHS
欧盟环保指令标准中国强制性产品认证欧共体安全合格证书 SAA认证 TUV认证 IEC认证CB认证

500V 600V 800V700V 900V 1000V 1200V 1500V 

+1+1

-1-1

+1+1

-1-1

+1

+1

-1-1

+1

+1

-1

-1

+1

+1

-1

-1

型号 触点配置

+1+1

-1/-2

+2+2

-1/-2

串联的级数 回路

16

25

32

29

45

58

16

25

32

16

25

32

16

25

32

16

25

32

16

25

32

29

45

50

16

25

32

16

25

32

16

25

32

16

25

32

16

23

27

16

23

27

16

23

27

16

25

32

16

25

32

16

25

32

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

PEDS150-EL16R-2

PEDS150-EL25R-2

PEDS150-EL32R-2

PEDS150-EL16R-2H

PEDS150-EL25R-2H

PEDS150-EL32R-2H

PEDS150-EL16R-4

PEDS150-EL25R-4

PEDS150-EL32R-4

PEDS150-EL16R-4S

PEDS150-EL25R-4S

PEDS150-EL32R-4S

PEDS150-EL16R-4T

PEDS150-EL25R-4T

PEDS150-EL32R-4T

PEDS150-EL16R-4B

PEDS150-EL25R-4B

PEDS150-EL32R-4B

16

20

23

16

20

23

16

20

23

16

25

32

16

25

32

16

25

32

13

16

20

13

16

20

13

16

20

16

25

32

16

25

32

16

25

32

13

16

20

13

16

20

13

16

20

16

25

32

16

25

32

16

25

32

6

8

10

6

8

10

6

8

10

16

25

32

16

25

32

16

25

32

3

4

5

3

4

5

3

4

5

16

20

23

16

20

23

16

20

23

产品参数
以下数据按IEC60947-3(ed.3.2):2015，使用类别DC-PV0/DC-PV1

产
品

特
点

IP66盒体设计: 
   1：盒体安装螺钉不影响密封；
   2：转轴处多重机械密封,不渗水且能防潮；
   3：旋钮螺钉孔使用不锈钢螺钉防生锈不渗水；
   4：标准电缆接口可带密封垫，上下盖采用进口密封件，加上对称两个
       螺丝的固定，安装能使整机达到IP66等级；

开关旋转操作件(旋钮)带三个可锁位置,可靠地防止误操作；

适用不同的电缆接头:M25,M20,M16和M12，可选防水电缆接头或MC4连接器；

较大的接线操作空间，在本产品固定在盒体上后接线仍然方便，接触对的串或
并连接跳线由用户制作，灵活方便；带角度设计的零线桥接片，使接线较方便；

内部空间充足，散热效果良好，整机可在-40℃-70℃温度下满载工作；

集成内置开关的特点：
   1：结构紧凑，2-4层可用型号；
   2：高速的“开-关”切换机构，不依赖操作者的开关触发机构，最大通断切
       换时间小于5ms；
   3：触点自清洁设计，减少发热与磨损，改善导通性能，降低了直流开关的电阻
        和能耗，延长了开关的寿命；
   4：采用磁性灭弧与灭弧栅灭弧双重灭弧，有效地抑制了电弧，特别是直流电弧。

产品外形尺寸

型号编制含义

技术参数

Ui
Ithe

Uimp

Icw

Icm

Icc

gL (gG)

12点位置关，3点位置开（ 可选9点关，12点开 ）
10,000
2 or 4（6/8极可选）
8
-40 to +70
-40 to +85
2
III
IP66

2
2H
2, 4, 6, 8
2H, 3H, 4H

EL16 EL25 EL32

主要参数
额定绝缘电压
额定发热电流 
额定冲击耐受电压

额定短时耐受电流 (1s)

额定短路接通能力

额定限制短路电流
最大熔丝规格
最大电缆断面积（包括跳接线）
单根线或标准
软线
软线（+多股电缆端）
扭矩
接线端子M4螺钉紧固扭矩
面板安装螺钉ST4.2（304不锈钢）紧固扭矩
单孔安装螺母M16紧固扭矩
旋钮M3螺钉紧固扭矩
开关转换扭矩
每个接触对最大功率损耗
2
4
2H
4H,8
通用参数
安装方法

旋钮样式

开关旋钮位置
机械寿命
直流极数
触点间距离（极间）
操作温度
储存温度
污染等级
过电压类别
轴和安装螺钉的IP等级

1500
16

8000
800

1300
800

1300
5000

40

4-16
4-10
4-10

1500
25

8000
900

1500
900

1500
5000

63

4-16
4-10
4-10

1500
32

8000
1000
1700
1000
1700
5000

80

4-16
4-10
4-10

1.2-1.3
0.8-0.9

NA
0.5-0.7
0.9-1.9

V
A
V
A
A
A
A
A
A

mm2

mm2

mm2

Nm
Nm
Nm
Nm
Nm

W
W
W
W

壁挂式或螺钉固定安装
A B

0.8
1.6
0.4
N

mm
℃
℃

2
4
1

NA

3
6

1.5
NA

以下数据按IEC60947-3(ed.3.2):2015，使用类别DC-PV0/DC-PV1



产
品

特
点

技术参数

PEDS 150 R-HM 40 (L)-2

2、4、6、8层（可选）

杠杆带锁（可选）

额定发热电流40/55A

单孔安装

反触点（可选）

额定绝缘电压1500V

普兆直流开关

PEDS40/55-HM-X

产品外形尺寸

型号编制含义

有他更安全

PEDS40/55-HM-X

技术参数

500V 600V 800V700V 900V 1000V 1200V 1500V 

+1+1

-1-1

+1+1

-1-1

+1+1

-1-1

+2+2

-2-2

+1

+1

-1-1

+1

+1

-1

-1

+1

+1

-1

-1

+1+1

-1-1

+2+2

-2-2

+3+3

-3-3

+1+1

-1-1

+2+2

-2-2

+3+3

-3-3

+4+4

-4-4

型号 触点配置

+1+1

-1/-2

+2+2

-1/-2

单孔安装型直流开关
PEDS40/55-HM-X

ROHS
欧盟环保指令标准中国强制性产品认证欧共体安全合格证书 SAA认证 TUV认证 IEC认证CB认证

绝缘电压1500V/工作电压1500V

通过IEC\SAA\CE\TUV等认证。

采用进口密封件，安装能使机器整体达到IP66等级。

串联的级数 回路

12点位置关，3点位置开（ 可选9点关，12点开 ）
10,000
2 or 4（6/8极可选）
8
-40 to +70
-40 to +85
2
III
IP66

2, 4, 6, 8
2H, 3H, 4H
2, 4, 6, 8
2H, 3H, 4H

HM40 HM55

主要参数
额定绝缘电压
额定发热电流 
额定冲击耐受电压

额定短时耐受电流 (1s)

额定短路接通能力

额定限制短路电流
最大熔丝规格
最大电缆断面积（包括跳接线）
单根线或标准
软线
软线（+多股电缆端）
扭矩
接线端子M4螺钉紧固扭矩
面板安装螺钉ST4.2（304不锈钢）紧固扭矩
单孔安装螺母M16紧固扭矩
旋钮M3螺钉紧固扭矩
开关转换扭矩
每个接触对最大功率损耗
2
4
6
8
2H
3H
4H
通用参数
安装方法

旋钮样式

开关旋钮位置
机械寿命
直流极数
触点间距离（极间）
操作温度
储存温度
污染等级
过电压类别
轴和安装螺钉的IP等级

Ui
Ithe

Uimp

Icw

Icm

Icc

gL (gG)

1.2-1.3
NA

2.0-2.3
0.5-0.7
0.9-1.9

V
A
V
A
A
A
A
A
A

mm2

mm2

mm2

Nm
Nm
Nm
Nm
Nm

W
W
W
W
W
W
W

单孔安装
A B

mm
℃
℃

正触点、反触点可选

单孔安装方式

模块化设计，2-8层可选

单通道电流40-55A

1500V
40V

8000V
A2，A4：1200
A2+2：2000

A2，A4：1200
A2+2：2000

5000A
125

4-16
4-10
4-10

1500V
55V

8000V
A2，A4：1400

A2+2：2400
A2，A4：1400

A2+2：2400
5000A

160

4-16
4-10
4-10

4
8

12
16
2
3
4

6
12
18
24
3

4.5
6

PEDS150R-HM40-1

PEDS150R-HM55-1

PEDS150R-HM40-2

PEDS150R-HM55-2

PEDS150R-HM40-3

PEDS150R-HM55-3

PEDS150R-HM40-2H

PEDS150R-HM55-2H

PEDS150R-HM40-4

PEDS150R-HM55-4

PEDS150R-HM40-4S

PEDS150R-HM55-4S

PEDS150R-HM40-4T

PEDS150R-HM55-4T

PEDS150R-HM40-4B

PEDS150R-HM55-4B

PEDS150R-HM40-6

PEDS150R-HM55-6

PEDS150R-HM40-8

PEDS150R-HM55-8

19

25

40

55

40

55

72

85

40

55

40

55

40

55

40

55

40

55

40

55

15

20

40

55

40

55

64

80

40

55

40

55

40

55

40

55

40

55

40

55

10

15

35

55

35

55

35

55

35

55

40

55

40

55

40

55

35

55

35

55

8

10

30

45

30

45

30

45

30

45

40

55

40

55

40

55

30

45

30

45

6

8

25

35

25

35

25

35

25

35

40

55

40

55

40

55

25

35

25

35

4

6

20

25

20

25

20

25

20

25

40

55

40

55

40

55

20

25

20

25

/

/

10

15

10

15

10

15

10

15

40

55

40

55

40

55

10

15

10

15

/

/

6

8

6

8

6

8

6

8

30

40

30

40

30

40

6

8

6

8

1

1

2

2

3

3

2

2

4

4

2

2

2

2

2

2

6

6

8

8

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

3

3

4

4

产品参数
以下数据按IEC60947-3(ed.3.2):2015，使用类别DC-PV0/DC-PV1
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以下数据按IEC60947-3(ed.3.2):2015，使用类别DC-PV0/DC-PV1



型号编制含义

有他更安全

额定绝缘电压1500V

面板安装

额定发热电流40/55A

旋转带锁（可选）

2、4、6、8层（可选）

面板安装直流开关
PEDS40/55-PM-X

ROHS
欧盟环保指令标准中国强制性产品认证欧共体安全合格证书 SAA认证 TUV认证 IEC认证CB认证

技术参数
PEDS40/55-PM-X

12点位置关，3点位置开（ 可选9点关，12点开 ）
10,000
2 or 4（6/8极可选）
8
-40 to +70
-40 to +85
2
III
IP66

2, 4, 6, 8
2H, 3H, 4H
2, 4, 6, 8
2H, 3H, 4H

PM16 PM32

主要参数
额定绝缘电压
额定发热电流 
额定冲击耐受电压

额定短时耐受电流 (1s)

额定短路接通能力

额定限制短路电流
最大熔丝规格
最大电缆断面积（包括跳接线）
单根线或标准
软线
软线（+多股电缆端）
扭矩
接线端子M4螺钉紧固扭矩
面板安装螺钉ST4.2（304不锈钢）紧固扭矩
单孔安装螺母M16（塑料）紧固扭矩
旋钮M3螺钉紧固扭矩
开关转换扭矩
每个接触对最大功率损耗
2
4
6
8
2H
3H
4H
通用参数
安装方法

旋钮样式

开关旋钮位置
机械寿命
直流极数
触点间距离（极间）
操作温度
储存温度
污染等级
过电压类别
轴和安装螺钉的IP等级

V
A
V
A
A
A
A
A
A

mm2

mm2

mm2

Nm
Nm
Nm
Nm
Nm

W
W
W
W
W
W
W

面板安装
A B C

mm
℃
℃

产
品

特
点

PEDS 150 R-PM 40 (R)-2

产品外形尺寸

PEDS40/55-PM-X

技术参数

500V 600V 800V700V 900V 1000V 1200V 1500V 

+1+1

-1-1

+1+1

-1-1

+1+1

-1-1

+2+2

-2-2

+1

+1

-1-1

+1

+1

-1

-1

+1

+1

-1

-1

+1+1

-1-1

+2+2

-2-2

+3+3

-3-3

+1+1

-1-1

+2+2

-2-2

+3+3

-3-3

+4+4

-4-4

型号 触点配置

+1+1

-1/-2

+2+2

-1/-2

串联的级数 回路

19

25

40

55

40

55

72

85

40

55

40

55

40

55

40

55

40

55

40

55

15

20

40

55

40

55

64

80

40

55

40

55

40

55

40

55

40

55

40

55

10

15

35

55

35

55

35

55

35

55

40

55

40

55

40

55

35

55

35

55

8

10

30

45

30

45

30

45

30

45

40

55

40

55

40

55

30

45

30

45

6

8

25

35

25

35

25

35

25

35

40

55

40

55

40

55

25

35

25

35

4

6

20

25

20

25

20

25

20

25

40

55

40

55

40

55

20

25

20

25

/

/

10

15

10

15

10

15

10

15

40

55

40

55

40

55

10

15

10

15

/

/

6

8

6

8

6

8

6

8

30

40

30

40

30

40

6

8

6

8

1

1

2

2

3

3

2

2

4

4

2

2

2

2

2

2

6

6

8

8

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

3

3

4

4

1500V
40V

8000V
A2，A4：1200
A2+2：2000

A2，A4：1200
A2+2：2000

5000A
125

4-16
4-10
4-10

1500V
55V

8000V
A2，A4：1400

A2+2：2400
A2，A4：1400

A2+2：2400
5000A

160

4-16
4-10
4-10

1.2-1.3
NA

2.0-2.3
0.5-0.7
0.9-1.9

4
8

12
16
2
3
4

6
12
18
24
3

4.5
6

PEDS150R-PM40-1

PEDS150R-PM55-1

PEDS150R-PM40-2

PEDS150R-PM55-2

PEDS150R-PM40-3

PEDS150R-PM55-3

PEDS150R-PM40-2H

PEDS150R-PM55-2H

PEDS150R-PM40-4

PEDS150R-PM55-4

PEDS150R-PM40-4S

PEDS150R-PM55-4S

PEDS150R-PM40-4T

PEDS150R-PM55-4T

PEDS150R-PM40-4B

PEDS150R-PM55-4B

PEDS150R-PM40-6

PEDS150R-PM55-6

PEDS150R-PM40-8

PEDS150R-PM55-8

绝缘电压1500V/工作电压1500V

通过IEC\SAA\CE\TUV等认证。

采用进口密封件，安装能使机器整体达到IP66等级。

正触点、反触点可选

面板安装方式，安装更稳定

模块化设计，2-8层可选

单通道电流40-55A

产品参数
以下数据按IEC60947-3(ed.3.2):2015，使用类别DC-PV0/DC-PV1

以下数据按IEC60947-3(ed.3.2):2015，使用类别DC-PV0/DC-PV1
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产
品

特
点

绝缘电压1500V/工作电压1500V

通过IEC\SAA\CE\TUV等认证。

采用进口密封件，安装能使机器整体达到IP66等级。

正触点、反触点可选

杠杆式操作 带安全锁

模块化设计，2-8层可选

单通道电流40-55A

产品外形尺寸

PEDS40/55-PM-X

技术参数

500V 600V 800V700V 900V 1000V 1200V 1500V 

+1+1

-1-1

+1+1

-1-1

+1+1

-1-1

+2+2

-2-2

+1

+1

-1-1

+1

+1

-1

-1

+1

+1

-1

-1

+1+1

-1-1

+2+2

-2-2

+3+3

-3-3

+1+1

-1-1

+2+2

-2-2

+3+3

-3-3

+4+4

-4-4

型号 触点配置

+1+1

-1/-2

+2+2

-1/-2

串联的级数 回路

19

25

40

55

40

55

72

85

40

55

40

55

40

55

40

55

40

55

40

55

15

20

40

55

40

55

64

80

40

55

40

55

40

55

40

55

40

55

40

55

10

15

35

55

35

55

35

55

35

55

40

55

40

55

40

55

35

55

35

55

8

10

30

45

30

45

30

45

30

45

40

55

40

55

40

55

30

45

30

45

6

8

25

35

25

35

25

35

25

35

40

55

40

55

40

55

25

35

25

35

4

6

20

25

20

25

20

25

20

25

40

55

40

55

40

55

20

25

20

25

/

/

10

15

10

15

10

15

10

15

40

55

40

55

40

55

10

15

10

15

/

/

6

8

6

8

6

8

6

8

30

40

30

40

30

40

6

8

6

8

1

1

2

2

3

3

2

2

4

4

2

2

2

2

2

2

6

6

8

8

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

3

3

4

4

PEDS 150-DB 40 (L)-2

2、4、6、8极（可选）

杠杆带锁（可选）

额定发热电流40/55A

配电模块或底板安装

额定绝缘电压1500V

普兆直流开关

12点位置关，3点位置开（ 可选9点关，12点开 ）
10,000
2 or 4（6/8极可选）
8
-40 to +70
-40 to +85
2
III
IP20

2, 4, 6, 8
2H, 3H, 4H
2, 4, 6, 8
2H, 3H, 4H

DB40 DB55

主要参数
额定绝缘电压
额定发热电流 
额定冲击耐受电压

额定短时耐受电流 (1s)

额定短路接通能力

额定限制短路电流
最大熔丝规格
最大电缆断面积（包括跳接线）
单根线或标准
软线
软线（+多股电缆端）
扭矩
接线端子M4螺钉紧固扭矩
面板安装螺钉ST4.2（304不锈钢）紧固扭矩
单孔安装螺母M16紧固扭矩
旋钮M3螺钉紧固扭矩
开关转换扭矩
每个接触对最大功率损耗
2
4
6
8
2H
3H
4H
通用参数
安装方法

旋钮样式

开关旋钮位置
机械寿命
直流极数
触点间距离（极间）
操作温度
储存温度
污染等级
过电压类别
轴和安装螺钉的IP等级

1.2-1.3
NA
NA

0.5-0.7
0.9-1.9

V
A
V
A
A
A
A
A
A

mm2

mm2

mm2

Nm
Nm
Nm
Nm
Nm

W
W
W
W
W
W
W

底部安装 或 DIN35导轨安装
A B

mm
℃
℃

型号编制含义

技术参数
PEDS40/55-DB-X

1500V
40V

8000V
A2，A4：1200
A2+2：2000

A2，A4：1200
A2+2：2000

5000A
125

4-16
4-10
4-10

1500V
55V

8000V
A2，A4：1400

A2+2：2400
A2，A4：1400

A2+2：2400
5000A

160

4-16
4-10
4-10

4
8

12
16
2
3
4

6
12
18
24
3

4.5
6

PEDS150-DB40-1

PEDS150-DB55-1

PEDS150-DB40-2

PEDS150-DB55-2

PEDS150-DB40-3

PEDS150-DB55-3

PEDS150-DB40-2H

PEDS150-DB55-2H

PEDS150-DB40-4

PEDS150-DB55-4

PEDS150-DB40-4S

PEDS150-DB55-4S

PEDS150-DB40-4T

PEDS150-DB55-4T

PEDS150-DB40-4B

PEDS150-DB55-4B

PEDS150-DB40-6

PEDS150-DB55-6

PEDS150-DB40-8

PEDS150-DB55-8

产品参数
以下数据按IEC60947-3(ed.3.2):2015，使用类别DC-PV0/DC-PV1

以下数据按IEC60947-3(ed.3.2):2015，使用类别DC-PV0/DC-PV1

配电模块型直流开关
PEDS40/55-DB-X

ROHS
欧盟环保指令标准中国强制性产品认证欧共体安全合格证书 SAA认证 TUV认证 IEC认证CB认证

有他更安全

产
品

特
点
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PEDS40/55-DC-X
PEDS40/55-DC-X

PEDS 150-DC 40 (L)-2

2、4、6、8层（可选）

杠杆带锁（可选）

额定发热电流40/55A

门锁安装

额定绝缘电压1500V

普兆直流开关

Ui
Ithe

Uimp

Icw

Icm

Icc

gL (gG)

12点位置关，3点位置开（ 可选9点关，12点开 ）
10,000
2 or 4（6/8极可选）
8
-40 to +70
-40 to +85
2
III
IP20

2, 4, 6, 8
2H, 3H, 4H
2, 4, 6, 8
2H, 3H, 4H

DC40 DC55

主要参数
额定绝缘电压
额定发热电流 
额定冲击耐受电压

额定短时耐受电流 (1s)

额定短路接通能力

额定限制短路电流
最大熔丝规格
最大电缆断面积（包括跳接线）
单根线或标准
软线
软线（+多股电缆端）
扭矩
接线端子M4螺钉紧固扭矩
面板安装螺钉ST4.2（304不锈钢）紧固扭矩
单孔安装螺母M16紧固扭矩
旋钮M3螺钉紧固扭矩
开关转换扭矩
每个接触对最大功率损耗
2
4
6
8
2H
3H
4H
通用参数
安装方法

旋钮样式

开关旋钮位置
机械寿命
直流极数
触点间距离（极间）
操作温度
储存温度
污染等级
过电压类别
轴和安装螺钉的IP等级

V
A
V
A
A
A
A
A
A

mm2

mm2

mm2

Nm
Nm
Nm
Nm
Nm

W
W
W
W
W
W
W

门锁安装
A

mm
℃
℃

型号编制含义
技术参数

产
品

特
点

绝缘电压1500V/工作电压1500V

通过IEC\SAA\CE\TUV等认证。

采用进口密封件，安装能使机器整体达到IP66等级。

旋转式操作 带安全锁

适用于门锁安装；

模块化设计，2-8层可选

单通道电流40-55A

产
品

特
点

1500V
40V

8000V
A2，A4：1200
A2+2：2000

A2，A4：1200
A2+2：2000

5000A
125

4-16
4-10
4-10

4
8

12
16
2
3
4

6
12
18
24
3

4.5
6

1500V
55V

8000V
A2，A4：1400

A2+2：2400
A2，A4：1400

A2+2：2400
5000A

160

4-16
4-10
4-10

1.2-1.3
NA

2.0-2.3
0.5-0.7
0.9-1.9

产品外形尺寸

技术参数

500V 600V 800V700V 900V 1000V 1200V 1500V 

+1+1

-1-1

+1+1

-1-1

+1+1

-1-1

+2+2

-2-2

+1

+1

-1-1

+1

+1

-1

-1

+1

+1

-1

-1

+1+1

-1-1

+2+2

-2-2

+3+3

-3-3

+1+1

-1-1

+2+2

-2-2

+3+3

-3-3

+4+4

-4-4

型号 触点配置

+1+1

-1/-2

+2+2

-1/-2

串联的级数 回路

19

25

40

55

40

55

72

85

40

55

40

55

40

55

40

55

40

55

40

55

15

20

40

55

40

55

64

80

40

55

40

55

40

55

40

55

40

55

40

55

10

15

35

55

35

55

35

55

35

55

40

55

40

55

40

55

35

55

35

55

8

10

30

45

30

45

30

45

30

45

40

55

40

55

40

55

30

45

30

45

6

8

25

35

25

35

25

35

25

35

40

55

40

55

40

55

25

35

25

35

4

6

20

25

20

25

20

25

20

25

40

55

40

55

40

55

20

25

20

25

/

/

10

15

10

15

10

15

10

15

40

55

40

55

40

55

10

15

10

15

/

/

6

8

6

8

6

8

6

8

30

40

30

40

30

40

6

8

6

8

1

1

2

2

3

3

2

2

4

4

2

2

2

2

2

2

6

6

8

8

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

3

3

4

4

PEDS150R-DC40-1

PEDS150R-DC55-1

PEDS150R-DC40-2

PEDS150R-DC55-2

PEDS150R-DC40-3

PEDS150R-DC55-3

PEDS150R-DC40-2H

PEDS150R-DC55-2H

PEDS150R-DC40-4

PEDS150R-DC55-4

PEDS150R-DC40-4S

PEDS150R-DC55-4S

PEDS150R-DC40-4T

PEDS150R-DC55-4T

PEDS150R-DC40-4B

PEDS150R-DC55-4B

PEDS150R-DC40-6

PEDS150R-DC55-6

PEDS150R-DC40-8

PEDS150R-DC55-8

产品参数
以下数据按IEC60947-3(ed.3.2):2015，使用类别DC-PV0/DC-PV1

以下数据按IEC60947-3(ed.3.2):2015，使用类别DC-PV0/DC-PV1

有他更安全

门锁安装直流开关
PEDS40/55-DC-X

ROHS
欧盟环保指令标准中国强制性产品认证欧共体安全合格证书 SAA认证 TUV认证 IEC认证CB认证
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PEDS40/55-ELR-X

PEDS40/55-EL-X

技术参数

型号

接口
串
推荐型号

有他更安全

PEDS150-EL40R-2

2、4、层（可选）

旋转带锁

额定发热电流40/55A 

外置

额定绝缘电压1500V

普兆直流开关

Cable Gland M25

1 or 2

2/2H/4S or 4

Cable Gland M16

1

2/2H/4S 

MC4/H4/Tyco(可选)

1

2/2H/4S 

标准防水帽

1 or 2

2/2H/4S or 4

PEDS150-EL40R-X （M25 Waterproof Cap )

PEDS150-EL40R-X（Cable Gland M25 )

PEDS150-EL40R-X （MC4/H4/Tyco )

PEDS150-EL40R-X（Cable Gland M16 )

外置直流开关
PEDS40/55-ELR-X

ROHS
欧盟环保指令标准中国强制性产品认证欧共体安全合格证书 SAA认证 TUV认证 IEC认证CB认证

产
品

特
点

型号编制含义

技术参数

Ui
Ithe

Uimp

Icw

Icm

Icc

gL (gG)

12点位置关，3点位置开（ 可选9点关，12点开 ）
10,000
2 or 4（6/8极可选）
8
-40 to +70
-40 to +85
2
III
IP20

2, 4, 6, 8
2H, 3H, 4H
2, 4, 6, 8
2H, 3H, 4H

EL40 EL55

主要参数
额定绝缘电压
额定发热电流 
额定冲击耐受电压

额定短时耐受电流 (1s)

额定短路接通能力

额定限制短路电流
最大熔丝规格
最大电缆断面积（包括跳接线）
单根线或标准
软线
软线（+多股电缆端）
扭矩
接线端子M4螺钉紧固扭矩
面板安装螺钉ST4.2（304不锈钢）紧固扭矩
单孔安装螺母M16紧固扭矩
旋钮M3螺钉紧固扭矩
开关转换扭矩
每个接触对最大功率损耗
2
4
2H
通用参数
安装方法

旋钮样式

开关旋钮位置
机械寿命
直流极数
触点间距离（极间）
操作温度
储存温度
污染等级
过电压类别
轴和安装螺钉的IP等级

V
A
V
A
A
A
A
A
A

mm2

mm2

mm2

Nm
Nm
Nm
Nm
Nm

W
W
W

壁挂式或螺钉固定安装
A B

mm
℃
℃

绝缘电压1500V/工作电压1500V

通过IEC\SAA\CE\TUV等认证。

旋转式操作带安全锁开关

塑料封闭式用于外置安装

可选防水电缆接头或MC4连接器

模块化设计，2-4层可选

单通道电流40-55A

1500V
40V

8000V
A2，A4：1200
A2+2：2000

A2，A4：1200
A2+2：2000

5000A
125

4-16
4-10
4-10

1500V
55V

8000V
A2，A4：1400

A2+2：2400
A2，A4：1400

A2+2：2400
5000A

160

4-16
4-10
4-10

1.2-1.3
1.1-1.2

NA
0.5-0.7
0.9-1.3

6
12
3

4
8
2

500V 600V 800V700V 900V 1000V 1200V 1500V 

+1+1

-1-1

+1+1

-1-1

+1+1

-1-1

+2+2

-2-2

+1

+1

-1-1

+1

+1

-1

-1

+1

+1

-1

-1

型号 触点配置串联的级数 回路

40

55

72

85

40

55

40

55

40

55

40

55

40

55

64

80

40

55

40

55

40

55

40

55

35

55

35

55

35

55

40

55

40

55

40

55

30

45

30

45

30

45

40

55

40

55

40

55

25

35

25

35

25

35

40

55

40

55

40

55

20

25

20

25

20

25

40

55

40

55

40

55

10

15

10

15

10

15

40

55

40

55

40

55

6

8

6

8

6

8

30

40

30

40

30

40

2

2

2

2

4

4

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

PEDS150R-EL40-2

PEDS150R-EL55-2

PEDS150R-EL40-2H

PEDS150R-EL55-2H

PEDS150R-EL40-4

PEDS150R-EL55-4

PEDS150R-EL40-4S

PEDS150R-EL55-4S

PEDS150R-EL40-4T

PEDS150R-EL55-4T

PEDS150R-EL40-4B

PEDS150R-EL55-4B

产品外形尺寸

产品参数
以下数据按IEC60947-3(ed.3.2):2015，使用类别DC-PV0/DC-PV1

以下数据按IEC60947-3(ed.3.2):2015，使用类别DC-PV0/DC-PV1
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面板安装型交流开关

红/黄48mm手柄

3 极

额定电流 20A 

面板安装型交流开关 

额定绝缘电压690V

PROJOY 交流开关

产品命名规则 PEAS 69 -PM 20 -3- RY48

PEAS69-PM

PEAS69-PM20-4

PEAS69-PM32-4

PEAS69-PM40-4

H

66

66

66

L

64

64

64

W

48

48

48

d1

10

10

10

d2

4.5

4.5

4.5

品  名

单位：mm

尺   寸 面板加工产业控制机械以及各种机器广泛适用。

采用特殊银合金触头，电气寿命长，可靠性高。

体积小，节省安装空间。

额定负载电流20A，32A，40A，63A，80A，100A。

具有保护手指的构造，使操作安全。

具备多种安装方式，便于适用各种用途（面板安装型、导轨安装型、密封开关盒型）。

IP65防护等级

ROHS
欧盟环保指令标准中国强制性产品认证欧共体安全合格证书 SAA认证 TUV认证 IEC认证CB认证

PEAS69-PM
技术参数
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产
品

特
点

PEAS69-PM63-3

PEAS69-PM80-3

H

66

66

L

64

64

W

48

48

d1

10

10

d2

4.5

4.5

品  名

单位：mm

尺   寸 面板加工

PEAS69-20
690
20

16
12

250
0.5-10
0.8-1.7 0.8-1.7 0.8-1.7 2-4 2-4

400
0.5-10

500
0.5-10

600
1-25

800
1-25

PEAS69-32
690
32
 

25
23

PEAS69-40
660
40

32
30

PEAS69-63
690
63

45
37

PEAS69-80
690
80

45
37

V
A

A
A
V

KW
KW

HP
A
mm2

N·m

额定绝缘电压
额定通电电流
额定使用电流
AC-23A
AC-3
额定电压Ue
额定控制功率P
AC-23A
AC-3
UL-CSA
基准马达负载
额定内电流lcw/s
可以连接电线
装配螺丝扭矩

注)AC-23A：马达频繁转换或其他感性负载 

240

4
3
240
3

440

7.5
5.5
440
7.5

240

7.5
5.5
240
5

440

12.5
11
440
10

240

9
7.5
240
5

440

16
15
440
10

240

15
11
240
10

440

22
18.5
440
20

240

15
11
240
10

440

22
18.5
440
20

技术参数



配电模块型交流开关

产
品

特
点

PEAS69-DB

产业控制机械以及各种机器广泛适用。

采用特殊银合金触头，电气寿命长，可靠性高。

体积小，节省安装空间。

额定负载电流20A，32A，40A，63A，80A，100A。

具有保护手指的构造，使操作安全。

具备多种安装方式，便于适用各种用途（面板安装型、导轨安装型、密封开关盒型）。

IP66防护等级

ROHS
欧盟环保指令标准中国强制性产品认证欧共体安全合格证书 SAA认证 TUV认证 IEC认证CB认证

红/黄48mm手柄

3 极

额定电流 20A 

配电模块型交流开关

额定绝缘电压690V

PROJOY 交流开关

产品命名规则 PEAS 69 -DB  20 -3 - RY48

PEAS69-DB20-4

PEAS69-DB32-4

PEDS69-DB40-4

H1

60

60

60

H2

102

102

102

L

64

64

64

W

48

48

48

d2

4.5

4.5

4.5

p2

35

35

35

p2

68

68

68

品  名

单位：mm

尺   寸 面板加工

PEAS69-DB63-3

PEAS69-DB80-3

H1

60

60

H2

102

102

L

64

64

W

48

48

d2

4.5

4.5

p2

35

35

p2

68

68

品  名

单位：mm

尺   寸 面板加工

技术参数
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PEAS69-20
690
20

16
12

250
0.5-10
0.8-1.7 0.8-1.7 0.8-1.7 2-4 2-4

400
0.5-10

500
0.5-10

600
1-25

800
1-25

PEAS69-32
690
32
 

25
23

PEAS69-40
660
40

32
30

PEAS69-63
690
63

45
37

PEAS69-80
690
80

45
37

V
A

A
A
V

KW
KW

HP
A
mm2

N·m

额定绝缘电压
额定通电电流
额定使用电流
AC-23A
AC-3
额定电压Ue
额定控制功率P
AC-23A
AC-3
UL-CSA
基准马达负载
额定内电流lcw/s
可以连接电线
装配螺丝扭矩

注)AC-23A：马达频繁转换或其他感性负载 

240

4
3
240
3

440

7.5
5.5
440
7.5

240

7.5
5.5
240
5

440

12.5
11
440
10

240

9
7.5
240
5

440

16
15
440
10

240

15
11
240
10

440

22
18.5
440
20

240

15
11
240
10

440

22
18.5
440
20

技术参数



产业控制机械以及各种机器广泛适用。

采用特殊银合金触头，电气寿命长，可靠性高。

体积小，节省安装空间。

额定负载电流20A，32A，40A，63A，80A，100A。

具有保护手指的构造，使操作安全。

具备多种安装方式，便于适用各种用途（面板安装型、导轨安装型、密封开关盒型）。

IP66防护等级

门锁安装型交流开关
PEAS69-DC

ROHS
欧盟环保指令标准中国强制性产品认证欧共体安全合格证书 SAA认证 TUV认证 IEC认证CB认证

黑色48mm手柄

3 极

额定电流 20A 

门锁安装型交流开关

额定绝缘电压690V

PROJOY 交流开关

产品命名规则 PEAS 69 -DC 20 -3 - B48

PEAS69-DC20-4

PEAS69- DC32-4

PEAS69- DC40-4

H

60

60

60

L

64

64

64

W

48

48

48

E

定制

定制

定制

d2

4.5

4.5

4.5

d3

4.5

4.5

4.5

p1

35

35

35

p2

68

68

68

d1

10

10

10

品  名

单位：mm

尺   寸 面板加工 安装加工

PEAS69-DC63-3

PEAS69- DC80-3

H

60

60

L

64

64

W

48

48

E

定制

定制

d2

4.5

4.5

d3

4.5

4.5

p1

35

35

p2

68

68

d1

10

10

品  名

单位：mm

尺   寸 面板加工 安装加工

PEAS69-DC
技术参数
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点

PEAS69-20
690
20

16
12

250
0.5-10
0.8-1.7 0.8-1.7 0.8-1.7 2-4 2-4

400
0.5-10

500
0.5-10

600
1-25

800
1-25

PEAS69-32
690
32
 

25
23

PEAS69-40
660
40

32
30

PEAS69-63
690
63

45
37

PEAS69-80
690
80

45
37

V
A

A
A
V

KW
KW

HP
A
mm2

N·m

额定绝缘电压
额定通电电流
额定使用电流
AC-23A
AC-3
额定电压Ue
额定控制功率P
AC-23A
AC-3
UL-CSA
基准马达负载
额定内电流lcw/s
可以连接电线
装配螺丝扭矩

注)AC-23A：马达频繁转换或其他感性负载 

240

4
3
240
3

440

7.5
5.5
440
7.5

240

7.5
5.5
240
5

440

12.5
11
440
10

240

9
7.5
240
5

440

16
15
440
10

240

15
11
240
10

440

22
18.5
440
20

240

15
11
240
10

440

22
18.5
440
20

技术参数



产业控制机械以及各种机器广泛适用。

采用特殊银合金触头，电气寿命长，可靠性高。

体积小，节省安装空间。

额定负载电流20A，32A，40A，63A，80A，100A。

具有保护手指的构造，使操作安全。

具备多种安装方式，便于适用各种用途（面板安装型、导轨安装型、密封开关盒型）。

IP66防护等级

外置交流开关

3 极 

旋转带锁

额定电流 20A 

外置

额定绝缘电压690V

PROJOY 交流开关

产品命名规则 PEAS 69 -EL 20 R-3

PEAS69-EL
ROHS

欧盟环保指令标准中国强制性产品认证欧共体安全合格证书 SAA认证 TUV认证 IEC认证CB认证

PEAS69- RL20-4

PEAS69- EL32-4

PEAS69- EL40-4

d3

25

25

25

W

98

98

98

H

80

80

80

p1

134

134

134

p2

115

115

115

p3

81

81

81

d2

4.2

4.2

4.2

L

145

145

145

品  名

单位：mm

尺   寸 面板加工

PEAS69- EL63-3

PEAS69- EL80-3

d3

25

25

20

20

d4 W

98

98

H

81

81

p1

169

169

p2

155

155

p3

80

80

d2

4.2

4.2

L

180

180

品  名

单位：mm

尺   寸 面板加工

PEAS69-EL
技术参数
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PEAS69-20
690
20

16
12

250
0.5-10
0.8-1.7 0.8-1.7 0.8-1.7 2-4 2-4

400
0.5-10

500
0.5-10

600
1-25

800
1-25

PEAS69-32
690
32
 

25
23

PEAS69-40
660
40

32
30

PEAS69-63
690
63

45
37

PEAS69-80
690
80

45
37

V
A

A
A
V

KW
KW

HP
A
mm2

N·m

额定绝缘电压
额定通电电流
额定使用电流
AC-23A
AC-3
额定电压Ue
额定控制功率P
AC-23A
AC-3
UL-CSA
基准马达负载
额定内电流lcw/s
可以连接电线
装配螺丝扭矩

注)AC-23A：马达频繁转换或其他感性负载 

240

4
3
240
3

440

7.5
5.5
440
7.5

240

7.5
5.5
240
5

440

12.5
11
440
10

240

9
7.5
240
5

440

16
15
440
10

240

15
11
240
10

440

22
18.5
440
20

240

15
11
240
10

440

22
18.5
440
20

技术参数



PEAS69-DC40R-4RY64

PEAS69-DC40R-4B64

PEAS69-PM40-4

PEAS69-EL40R-4

PEAS69-DB40R-4RY64

PEAS69-DB40R-4B64

产品图片 产品名称

底板安装

底板安装

安装形式 安装孔距 型号

PEAS69-DC80R-3RY64

PEAS69-DC80R-3B64

PEAS69-PM80-3

PEAS69-EL80R-3

PEAS69-DB80R-3RY64

PEAS69-DB80R-3B64

产品图片 产品名称

底板安装

底板安装

安装形式 安装孔距 型号
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PROSOL-PVOBOX

产品命名规则

最大直流电压1500V

IP65防护等级

支持“Manual手动”和“Auto自动”两种电压模式

PV Offset Box支持 1 路、2路或者3路MPPT的逆变器，
支持每路MPPT多组串并联

 具有检测光伏组件和地的绝缘阻抗（包括光伏组件和逆变器，系统阻抗必须大于200kΩ）
及侦测电网电压情况的功能

ROHS
欧盟环保指令标准中国强制性产品认证欧共体安全合格证书 SAA认证 TUV认证 IEC认证CB认证

交流输入
交流输入电压
交流输入频率
静态功耗
工作模式下典型功耗
工作模式下最大功耗
直流输出
可调整的对地输出电压
工作模式下最大输出电流
最大短路电流
光伏组件和逆变器要求
最大组件直流电压
最小组件直流电压
逆变器最小工作电压

技术参数
最小绝缘电阻
对外信息交互方式
数据通讯方式
故障报警方式
其他信息
尺寸 (长×宽×高)
重量
防护等级
保护等级
工作温度范围
相对湿度
最高海拔
安装方式

技术参数

PEASSOL-PVBOX
技术参数

电位诱发衰减(即PID效应）: 研究表明，存在于晶体硅光伏组件中的电路与其接地金属边框之间的高电压，会造成组件

的光伏性能的持续衰减。造成此类衰减的机理是多方面的。例如在高电压的作用下，组件电池的封装材料和组件上表面

层及下表面层的材料中出现的离子迁移现象；电池中出现的热载流子现象；电荷的再分配削减了电池的活性层；相关的

电路被腐蚀等等。这些引起衰减的机理被称之为电位诱发衰减。

本产品PV Offset Box的作用是消除光伏组件因为PID效应导致的的能量流失。PV Offset Box与逆变器并联，在光伏组

件的负极和地之间施加一个高电压。在夜间，它把光伏组件在白天因为负极与地之间的负偏压所积累下来的电荷释放

掉，持续使用，能够修复那些因为PID效应导致效率衰减光伏组件。

100Vac～264Vac
50Hz/60Hz
﹤0.5W
3.75W
﹤8.75W

400V/500V/600V/700V/800V/900V/1000V
3.3mA
6.7mA

1500V
80V
﹥75V

200kΩ
RS485（标准可选）
继电器（OP、NC）

228 mm×250 mm×63mm
1.0kg
IP65 
Class II
-20°C～+60°C
0%～98%
3000m
墙面固定

多路MPPT连接示意图

针对多台组串式逆变器的电站，PV Offset Box支持多机串联，通过一组交流供电，
连接最多可达16台PV Offset Box

PV Offset Box 1 PV Offset Box 2 PV Offset Box n

2路MPPT连接示意图

1路MPPT连接示意图

3路MPPT连接示意图
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-

型号编制含义

建议及注意事项

PEDB 3000SS-0

PEDB 3000SS-1

连接图PROJOY 电器配电箱
ROHS

欧盟环保指令标准中国强制性产品认证欧共体安全合格证书 SAA认证 TUV认证 IEC认证CB认证

连接图

接入端

DC AC

防雷
750V
40kA

漏电保护
25A
30mA

断路器
230V
25A

断路器
230V
25A

隔离开关
600V 25A

熔断器 25A

防雷
750V
40kA

电线 6mm2

PEDS 3000

3000 - 1-3KW光伏系统
6000 - 3-6KW光伏系统
9000 - 6-9KW光伏系统

20000 - 10-20KW光伏系统

S - 1MPPT
D - 2MPPT

S - 单相系统
T - 三相系统

 S   S - 1

1 MPPT单相系统适用于1-3KW光伏系统PROJOY 
ELECTRIC
 配电箱

AC & DC 电涌保护器

1-AC & DC 电涌保护器

0-AC电涌保护器

有关完整的信息，请参考UTE C15-712-1，NFC15-100，NFC14-100说明。

DC BOX

·  本材料应在合格技术人员的指导下进行安装。
·  请注意，安装需要两种电力：光伏发电和公共电网，因此在安装与操作接线盒前，最好断电检查。
·  有必要进行风险控制检查，例如紧固运输中可能松动的线缆。同时按压防雷保险丝，以确保其在正确的位置。
·  虽然防雷保险丝在满载情况下会分开，我们仍然建议您替换之前切断电路，以避免通过传导的终端可能发生燃烧的所有风险。

·  充电时禁止打开该类型盒子（使用间隔离开关）。
·  安装电压为白天的发电电压（激活面板）。
·  操作的连接：接入+（通过面板），接入-（通过面板），输出+ 和 - 到逆变器，接地参考附图。
·  所有部连接（组件，逆变器，AC箱..）后，将开关设置在位置1。

AC BOX
·  打开之前，断开汇流箱的一般控制器。
·  建议手动检查差分断路器。安装后，断路器可以启动和切断电路。检查时，开关应该一次达到位置I。专业技术人员应该可以判断断
     路器是否存在不能被触发的风险。
·  T接线操作：逆变器接断路器，输出接负载、电网和接地。

·  关于防雷器：一般会装有光学误差信号灯，如果是红色的（见图），则必须更改相关保险丝（通过立面
解耦保险丝，无需拆开盒子）

DC AC

600V 25A

6mm2

230V
25A

230V
25A

25A
30mA

750V
40kA

接入端

隔离开关

电线

断路器

断路器

漏电保护

防雷
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PEDB 6000SD-1

连接图 PEDB 6000SD-0

连接图

PEDB 6000TD-0连接图

PEDB 6000TD-1连接图

接入端 接入端

DC AC

防雷
750V
40kA

熔断器 25A 隔离开关
600V 25A

电线 6mm2

防雷
750V
40kA

Fuse 25A 隔离开关
600V 25A

电线 6mm2

断路器
230V 32A

断路器
230V 32A

漏电保护
750V
40kA

漏电保护
32A  30mA

接入端接入端

隔离开关

1000V 25A

电线 6mm2

隔离开关

1000V 25A

电线 6mm2

断路器

400V
25A

断路器

400V
25A

防雷防雷
750V
40kA

漏电保护

25A
30mA

DC AC

接入端 接入端

隔离开关
1000V 25A

电线 6mm2

断路器
400V
25A

漏电保护
25A
30mA

防雷
1600V
40kA

Fuse 25A

防雷
1600V
40kA

电线 6mm2

隔离开关
1000V 25A

Fuse 25A 断路器
400V 25A

防雷
750V
40kA

DC AC

接入端 接入端

电线 6mm2

断路器

230V
32A

电线 6mm2

隔离开关

600V 25A
隔离开关

600V 25A

断路器

230V
32A

防雷
750V
40kA

漏电保护

32A
30mA

DC AC

47/48

W
W
W
.PR

O
JO

Y-ELEC
TR

IC
.C
O
M



PEDB 9000TD-1

连接图 PEDB 9000TD-0

连接图

PEDB 20000TD-0连接图

PEDB 20000TD-1连接图

接入端接入端

隔离开关

1000V 25A

电线 6mm2

隔离开关

1000V 25A

电线 6mm2

断路器

400V
25A

断路器

400V
25A

防雷
750V
40kA

漏电保护

25A
30mA

DC AC

接入端 接入端

隔离开关

1000V 25A

电线 6mm2

断路器

400V
25A

漏电保护 25A
30mA

防雷
1600V
40kA

熔断器 25A

防雷
1600V
40kA

电线 6mm2

隔离开关

1000V 25A
Fuse 25A 断路器

400V 25A

漏电保护
750V
40kA

DC AC

接入端接入端

隔离开关

1000V 25A

电线 6mm2

隔离开关

1000V 25A

电线 6mm2

断路器

400V
32A

断路器

400V
32A

防雷
40kA

漏电保护

32A
30mA

DC AC

接入端 接入端

隔离开关

1000V 25A

电线 6mm2

断路器

400V
32A

漏电保护

32A
30mA

防雷
1600V
40kA

Fuse 25A

防雷
1600V
40kA

电线 6mm2

隔离开关

1000V 25A
Fuse 25A 断路器

400V 32A

防雷
750V
40kA

DC AC
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触点配置图/开关选型

单孔安装 面板安装 配电模块 门锁安装 外置开关 单孔安装 面板安装 配电模块 门锁安装 外置开关

PEDS 16

PEDS 25

PEDS 32

HM16

HM25

HM32

PM16

PM25

PM32

DB16

DB25

DB32

DC16

DC25

DC32

EL16

EL25

EL32

PEDS40

PEDS55

HM40

HM55

PM40

PM55

DB40

DB55

DC40

DC55

EL40

EL55

光伏开关

触点配置图

示例

触点配置图

示例

PEDS16/25/32/40/55

PEDS16/25/32/40/55

推荐型号

...2 ...4T

   

...4B

 
 

...3H

...3*2H

  

...2H ...4S ...4H

...4

IEC

PEDS16-2

1~2kW

IEC

PEDS16-4

3~5kW

IEC

PEDS25-4

5~6kW

IEC

PEDS32-4

8~12kW

IEC

PEDS16-4H

13~20kW

UL

PEDS16-4

3~5kW

IEC

PEDS32-6

28~36kW

IEC

3*3H(定制）

40~72kW

IEC

PEDS25-2

3~3.6kW

UL

PEDS16-2

1~2kW

UL

PEDS25-2

3~3.6kW

...2*3S ...6

3MPPT

...8

4MPPT

1MPPT

...3S

...2*4T ...2*4T

2MPPT

...2*4B

适用逆变器范围

推荐型号

适用逆变器范围

 P
A

R
A

M
E

T
E

R
S

开
关
总
参
数
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产品参数总查询表

额定发热电流 Ithe 

额定绝缘电压 Ui 

触点间距离（极间）

额定工作电流 Ie  

主要参数 

300V

400V

500V

600V

700V

800V

900V

1000V

500V

600V

700V

800V

900V

1000V

1200V

1500V

500V

600V

700V

800V

900V

1000V

1200V

1500V

500V

600V

700V

800V

900V

1000V

1200V

1500V

500V

600V

700V

800V

900V

1000V

1200V

1500V

500V

600V

700V

800V

900V

1000V

1200V

1500V

 DC22B 

L/R = 1ms

2 P（2、4、6、8）

1 P

2 H

4 P （4T、4B、4S) 

3 H

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

V

mm

40

1500

8

16

1500

8

PEDS16 PEDS25 PEDS32 PEDS40 PEDS55

25

1500

8

32

1500

8

55

1500

8

40

30

19

15

10

8

6

4

40

40

35

30

25

20

10

6

72

64

35

30

25

20

10

6

/

/

/

/

/

/

/

/

40

40

40

40

40

40

40

30

/

/

/

/

/

/

/

/

16

12

9

6

4.5

3

2.5

1.5

16

16

16

16

13

9

6

3

29

29

16

16

13

9

6

3

29

29

29

29

29

29

12

9

16

16

16

16

16

16

16

16

29

29

29

29

29

29

29

16

23

14

11

8

6

4

3

2

25

25

23

20

16

11

8

4

45

45

23

20

16

11

8

4

45

45

38

38

38

38

14

11

25

25

25

25

25

25

25

20

45

45

45

45

45

45

45

20

27

16

13

10

7.5

5

4

2.5

32

32

27

23

20

13

10

5

58

50

27

23

20

13

10
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产品参数总查询表

主要参数 型号
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PEDS32 PEDS40 PEDS55PEDS16 PEDS25

用户可根据实际情况选择跳线类型

型号 B

PEDS-JL1

C

PEDS-JL2

A

PEDS-J

连接用跳线

3 H
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以下数据按IEC60947-3(ed.3.2):2015，使用类别DC-PV0/DC-PV1
以下数据按IEC60947-3(ed.3.2):2015，使用类别DC-PV0/DC-PV1



温度曲线 温度曲线

内置开关PEDS 25A 2/4/6/8P

内置开关PEDS 25A 4S
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外置开关PEDS 25A 2H
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内置开关PEDS 25A 2H
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全球化服务，本地化支持 全球合作伙伴

普兆在意大利、英国、澳洲、印度等多个国家

设置销售和服务中心，可为全球客户

提供便捷的本地化服务和支持。

2000
2015年预计销售额可达
2000万欧元

30+
制造公司积30年的电气接
插件与电气开关的设计制
造经验

32+
意大利、英国、荷兰、澳
洲、印度等多个国家共有
超过32家一级分销商

60+
为全球超过60+逆变器企
业提供光伏开关供应

3
意大利米兰、中国苏州、
中国厦门三大研发中心

5
总部位于意大利米兰，在
中国、英国、澳洲及印度在
内的 5 个国家设立销售和
服务中心

亚太区

中国

欧洲
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